Clean Monitoring

mit Reinigungs- und Desinfektionsindikatoren

Produktubersicht
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efferZyme

Enzymatische Reinigungstabletten

Best.-Nr.: 8301 Verkaufseinheit: 52 Tabletten

Verwendungszweck

Enzymatische Reinigungstabletten fir die Instrumenten- und Endoskopreinigung.
Ebenfalls zur Verwendung in Ultraschallreinigern und zur Reinigung von Absaugsystemen
geeignet.

V Biologisch abbaubar

V Nicht toxisch

V Keine korrosiven Eigenschaften

V Leichte Handhabung, einfache Dosierung
V Optimale Lésungseigenschaften

Gebrauchsanweisung

1. Zwei (2) efferZyme Reinigungstabletten in vier (4) Liter warmes Leitungswasser geben,
fur eine (1) efferZyme Reinigungstablette zwei (2) Liter Wasser verwenden. Eine
maximale Wassertemperatur von 60°C darf nicht Uberschritten werden. Wird die Losung
nicht sofort verwendet, sollte das Behéltnis abgedeckt sein. Nicht mit anderen Reinigern
oder evtl. Desinfektionsmitteln mischen.

2. Normale Einwirkzeit 10 Minuten. Bei starker Verschmutzung Instrumente mindestens 10
Minuten langer in der L6sung liegen lassen.

3. Instrumente nach Behandlung in efferZyme grindlich spilen, um Enzymrickstande zu
entfernen.

4. Instrumente vor Weiterbehandlung, Desinfektion bzw. Sterilisation, trocknen.

5. L6ésung nach 24 Stunden oder bei sichtbarer Verschmutzung bzw. starker Aufhellung
der Losung wechseln.

Hinweis: Beim Umgang mit enzymatischen Reinigern sollten generell Augenschutz und
Schutzhandschuhe getragen werden.
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Verwendung in Ultraschallreinigern

1. Je nach Grol3e des Ultraschallreinigers eine bis zwei Tabletten direkt in das Becken
geben. Auffullen mit warmem Leitungswasser; eine Temperatur von 60°C darf nicht
Uberschritten werden.

. Behandlungszeit im Ultraschallbecken mindestens 10 Minuten.

. Instrumente nach Behandlung in efferZyme griindlich spulen, um Enzymruckstande zu
entfernen.

4. Instrumente vor Weiterbehandlung, Desinfektion bzw. Sterilisation, trocknen.

5. Losung nach 24 Stunden oder bei sichtbarer Verschmutzung bzw. starker Aufhellung

der Losung wechseln.

W N

Verwendung zur Reinigung von Absaugsystemen

1. Zwei (2) efferZyme Reinigungstabletten in vier (4) Litern Leitungswasser auflésen. Eine
Temperatur von 60°C darf nicht tGberschritten werden.

2. Jeweils einen (1) Liter der Losung in das System aufsaugen und einige Minuten
einwirken lassen. Vorgang ggf. wiederholen.

3. Instrumente nach Behandlung in efferZyme grindlich spilen, um Enzymrickstande zu
entfernen.

4. Instrumente vor Weiterbehandlung, Desinfektion bzw. Sterilisation, trocknen.

5. Losung nach 24 Stunden oder bei sichtbarer Verschmutzung bzw. starker Aufhellung
der Losung wechseln.

Zusammensetzung: Natriumbikarbonat, Protease, Natriumkarbonat, Zitronensaure,
Polyethylenglykolpulver, Maltodextrin M-150, Natriumbenzoat,
Natriumlaurylsulfat, Duftstoffe

Hinweis: Nicht einnehmen

Lagerung: Trocken, bei 15 - 30°C
Haltbarkeit: Mindestens 18 Monate ab Herstelldatum
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SonoCheck

Uberprifung der Ultraschallenergie bei der Aufbereitung von

chirurgischen Instrumenten

Best.-Nr.: 8300 Verkaufseinheit: 30
g A Uberpriifung der Ultraschallenergie
. -, A Gebrauchsfertiger Test mit sofortigem Ergebnis
A Farbanderung von griin nach gelb
R A Einfache Handhabung
wate s )
A Nicht wieder verwendbar

Funktionsweise

A Der Reinigungseffekt im Ultraschallbad basiert auf Kavitation.
A Die Farbanderung von SonoCheck wird durch Kavitation ausgelost.

Anwendungsbereich

A SonoCheck zeigt die Ultraschallenergie wéahrend der Instrumentenreinigung an.
A Im Funktionstest auch die Leistung der einzelnen Schallgeber Gberprift werden.

Auswertung

V Eine Farbénderung wéahrend der Aufbereitung zeigt ausreichende Ultraschallenergie

an.

V Ein zu langsamer Farbwechsel zeigt mangelhafte Energie, beispielsweise durch

Probleme mit Beladung, Fullhéhe oder Entgasung an.
V Bei fehlender Ultraschallenergie erfolgt keine Farbanderung.

Lagerung: Bei Raumtemperatur in der SonoCheck Box,
auller Reichweite von Licht und Hitze aufbewahren
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum
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SonoCheck Reinigungskontrollanleitung
fur Ultraschallbader

Funktionstest

Der Funktionstest udberpruft die Verteilung der X klein ( B1)
Ultraschallenergie im  Becken. Erst nach X X
vollstandiger Uberprifung der Funktion kann durch
den Routinetest Sicherheit in der Praxis erhalten
werden.

Zusatzlich kann durch den Funktionstest der
Prozess optimiert werden, dabei hilft der mittel (51 20 I)
SonoCheck Troubleshooting Guide.

Der Funktionstest wird unter Standardbedingungen,
aber in einem Bad ohne Beladung durchgefihrt:

groR (020 1)

Routinetest (Testergebnis muss positiv sein!)

Der Routinetest Uberprift die Ultraschallleistung Klein ( & 1)
unter Praxisbedingungen. X
Veranderliche Parameter (Fullhéhe, Entgasung,
Beladung oder Leistung der Schallgeber) kdnnen
das Ultraschallbad beeinflussen. Um eine mittel (51 20 I)
mangelhafte Aufbereitung zu vermeiden, kdnnen
durch den Routinetest Fehler rechtzeitig erkannt
werden.

Der Routinetest wird, wie in den Abbildungen, mit
Instrumentenbeladung durchgefihrt.

SonoCheck wird dabei zwischen die Instrumente X X X groR (020 1)
platziert. Zusatzlich kénnen maogliche
Schwachpunkte separat geprift werden.

Qualitatssicherung

V Die Ergebnisse werden im SonoCheck Dokumentations-Logbuch festgehalten.

V Den Funktionstest nach Servicearbeiten und vierteljahrlich wiederholen.

V Beim Beladen des Ultraschallbades keine Instrumente in Schallschatten und keine
kritischen Instrumente an Schwachpunkten platzieren.
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SonoCheck Troubleshooting Guide

Treten beim SonoCheck Funktions- oder Routinetest unbefriedigende Ergebnisse auf,
(keine Farbanderung oder Farbanderung langsamer als tblich) befolgen Sie bitte folgende

Instruktionen:

Parameter Beschreibung MalRnahme

Entgasung Geloste Gase kdnnen Durchfiihrung der Entgasung
Ultraschallenergie absorbieren nach Gebrauchsanweisung

Fallhohe Die Reflektion der Schallwellen an  Fillhéhe des Ultraschallbads

Reinigungszeit
Instrumenten-
beladung

Ultraschallgeber

Energieniveau

OBAG

der Wasseroberflache beeinflusst
die Energieverteilung

Fir eine ausreichende Reinigung

ist, abhangig von der Leistung, eine

bestimmte Zeit notig

Uberladung und bestimmte
Materialien absorbieren Energie

Die Leistung der Ultraschallgeber
kann nachlassen oder einzelne
Ultraschallgeber konnen ausfallen

Die Ultraschallgeber liefern nicht
genug Energie oder der
Instrumentenkorb absorbiert zuviel
Energie

BAG Health Care GmbH
Amtsgerichtsstraé 1 Tel.+490)64049250
35423 .iciGermany

www.bapealthcare.com
Fax+490)6404925250 info@bayealthcare.com

prifen (Gebrauchsanweisung
des Herstellers beachten)

Langere Reinigungszeit
einstellen

Ausfihrung des Funktionstests
oder Reduzierung der Ladung /
Instrumente, Kunststoff oder
Silikon ggf. entfernen

Funktionstest wiederholen und
Uberprifung der einzelnen
Schallgeber

Uberpriifung der Ultraschall-
Energie ohne den
Instrumentenkorb; Leistungs-
vergleich mit einem anderen
Gerat; ggf. Service erforderlich

Customer Service:
Tel.+490)6404925 125
Fax: #9(0)6404925421

Auftragsannahme/Ordering:
Tel.#+490)6404925450
Fax+490)6404925 460
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a
TOS I Test Object Surgical Instruments

Gebrauchsfertiger Test mit Reinigungsindikatoren zur Uberprifung der
Reinigungswirkung von Waschdesinfektionsautomaten

Best.-Nr.: 8302 Inhalt: 12 Tests

Leistungsmerkmale

Praxisnahes Reinigungsverhalten

Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut

Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente

Clips sichern die einfache Befestigung in Siebschalen
Transparente Abdeckung ermdglicht visuelle Bewertung

> > >y P> D

Anwendung

V TOSI Schutzverpackung unmittelbar vor Gebrauch 6&ffnen
und TOSI* flach auf der Siebschale einklicken =y

V Uberprifung der Reinigungsleistung im Routinebetrieb: TOSI?
werden zusammen mit chirurgischen Instrumenten aufbereitet = :

V' Nach Programmablauf Reinigungsindikatoren aus dem
Automaten entnehmen und TOSI® beurteilen

Auswertung
V Optimale Reinigung von TOSI?: Keine Ablagerungen

V Keine ausreichende Reinigung von TOSI®: Fibrin und/oder
Blutreste auf dem Edelstahlplattchen

Lagerung: Bei 2 -25° C in verschlossener Schutzfolie,
aulRer Reichweite von Desinfektionsmitteln u. Chemikaliendampfen lagern
Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum
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TOSI*-LumCheck

Uberpriifung der Reinigungswirkung von Waschdesinfektionsautomaten

TOSI®-LumCheck mit Testanschmutzung Best.-Nr.: 8303 Inhalt: 25 Stick
LumCheck Edelstahlprufkorper Best.-Nr.: 8305 Inhalt: 1 Stick

Leistungsmerkmale

A TOSI?-LumCheck Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
A LumCheck Priifkorper simuliert Hohlkérper-/MIC-Instrumente

A LumCheck Priifkérper mit Luer-Lock-Anschluss
A LumCheck Prifkérper innen und auRen elektropoliert; glatte Oberflachen
Anwendung

V LumCheck Prufkérper aufschrauben | S —

V TOSI*-LumCheck Schutzfolie an
der perforierten Linie aufreil3en und
Edelstahlplattchen entnehmen, ohne die Testanschmutzung zu berihren

V LumCheck Prufkérper im Waschautomaten an wasserfilhrende Schlauche
anschlieen und in Halterung einstecken. Automaten wie gewohnt beladen
und Programm starten

V' Nach Programmablauf LumCheck Prifkérper aus dem Automaten
entnehmen, aufschrauben und TOSI?-LumCheck beurteilen

V Optimale Reinigung von TOSI?-LumCheck:
Keine Ablagerungen

V Keine ausreichende Reinigung von TOSI?-LumCheck:
Fibrin und/oder Blutreste auf dem
Edelstahlplattchen sichtbar

Lagerung: Bei 2 -25°C in verschlossener Schutzfolie
Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum
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TOSI?

Gebrauchsfertiger Prufkorper zur Uberpriifung von Reinigungsverfahren
mit stark Protein zersetzender Wirkung

Best.-Nr.: 8309 Inhalt: 12 Tests

Leistungsmerkmale

A Spaltprufkdrper mit denaturierter Proteinanschmutzung
A Testanschmutzung mit Korrelation zu denaturierten Proteinen

A Reproduzierbare Uberpriifung der Proteinhydrolyse von Reinigungsverfahren
A Clips sichern die einfache Befestigung in Siebschalen

A

Transparente Abdeckung ermdglicht visuelle Bewertung

Problemstellung: Zwei haufige Reinigungsprobleme

1. Reinigung hartnackig verschmutzter Instrumente

Instrumente koénnen mit unldslichen Proteinen kontaminiert sein die
schwieriger als Blut zu entfernen sind. Dies kann durch Hochfrequenz

(HF)-Chirurgie oder anhaftende Gewebereste verursacht werden. Sehr gute Leistung selbst bei
denaturierten Proteinen.

Frage?
Ist die Reinigungsleistung stark genug, um unlésliche Proteine
zu entfernen?

Geringe Proteinreste .
Ein Optimieren des Verfahrens

2. Ruckstande nach der Aufbereitung el iRl Ll

Sind nach der Aufbereitung Blutrickstdnde vorhanden (mangelhafte
Reinigungsleistung!), so sind diese durch die Desinfektionsphase
hitzedenaturiert und stellen eine sehr hartndckige Anschmutzung dar.

Frage? Denaturierte Proteine konnten nicht
. . . . f - .
Kann der Reinigungsprozess auch hitzedenaturierte Proteine entfernen? bR L TR

starkerer Reinigungsleistung nétig.

Hinweis: Um denaturierte, unltsliche Proteine zu entfernen werden alkalische Reiniger bei
erhdhter Temperatur, oder Reinigungsprogramme mit vergleichbar starker Reinigungschemie
empfohlen.

Lagerung: Bei2 - 25° Cin verschlossener Schutzfolie
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
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TOSI*-FlexiCheck

Uberprifung der Reinigungswirkung in Waschdesinfektionsautomaten
mit Einzelkanalanschluss fir flexible Endoskope

TOSI®-FlexiCheck mit Testanschmutzung Best.-Nr.: 8298 Inhalt: 5 x 5 Stlck

FlexiCheck Edelstahlprufkdrper Best.-Nr.: 8299 Inhalt: 1 Stlck
mit Silikonschlauch (L&nge: 1 m)

FlexiCheck Edelstahlprufkdrper Best.-Nr.: 82991 Inhalt: 1 Stlck
mit verstarktem blauen Silikonschlauch (z.B. fir BHT-Maschinen, Lange: 1 m)

Leistungsmerkmale

A TOSI®-FlexiCheck kombiniert zwei verschiedene Testanschmutzungen auf einem
Teststreifen um die Entfernung von Blut und Polysacchariden zu Gberprifen

A Abnehmbare Vorrichtung fur eine visuelle Uberpriifung
A FlexiCheck Prufkorper simuliert einen Endoskopkanal

Anwendung
V FlexiCheck Prufkdrper aufschrauben

V TOSI?-FlexiCheck Schutzfolie an der
perforierten Linie aufreil3en und Edelstahlplattchen
entnehmen ohne die Testanschmutzung zu berihren

V FlexiCheck Prufkérper im Waschautomaten an einen Kanal anschliel3en.
Automaten wie gewohnt beladen und Programm starten

V' Nach Programmablauf Prifkorper aus dem Automaten
entnehmen, aufschrauben und TOSI?-FlexiCheck beurteilen

V Optimale Reinigung von TOSI?-FlexiCheck: Polysaccharid [l
Keine Ablagerungen Anschmutzung (4

V Keine ausreichende Reinigung von TOSI?-FlexiCheck:
Fibrin und/oder Blutreste und/oder Polysaccharid ek

. . schmutzung
auf dem Edelstahlplattchen sichtbar
Lagerung: Bei2 - 25°C in verschlossener Schutzfolie Gute
Reinigungs-

. leistung

Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum
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